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ENERGYMAIS

Bruciatore polivalente (mais e gasolio)
a fiamma diretta per essiccatoi

Come Funziona?

Il combustore utilizza mais in granella secco, il
quale viene preventivamente macinato ed inviato
alla camera di combustione. La miscela aria-mais
brucia in un letto fluido, senza consumo di gasolio.
Si ha cosi la combustione completa, e la produ-
zione di un flusso di gas di combustione pulito.
La miscelazione dei gas di combustione con l'aria
ambiente consente di regolare la temperatura del-
l’aria allimpianto di essiccazione.

Il funzionamento dellimpianto € completamente
automatico, come per gli impianti a gasolio. | tem-
pi di essiccazione con I'impiego del mais sono gli
stessi dell'impianto funzionante a gasolio.

Il bruciatore pud funzionare a mais o a gasolio, e
Si pud passare da uno all'altro in qualsiasi mo-
mento durante 'utilizzo.

Non ci sono ceneri o residui di combustione da ri-
muovere dal bruciatore, e 'impianto non richiede
manutenzione o pulizia particolari rispetto agli im-
pianti a gasolio.

Vantaggi del sistema ENERGYMAIS
rispetto ai bruciatori a gasolio:

1. Risparmio del 50% del costo di essiccazione ri-
spetto all’'uso del gasolio

2. Semplicita di approvvigionamento del combu-
stibile (mais in granella) in quanto prodotto nel-
la stessa azienda agricola

3. E possibile utilizzare mais di scarto come com-
bustibile

ENERGYMAIS

Multi-product (corn or oil) direct fired
burner for drying agricultural products

How it works?

The burner uses dried corn grain, previously grinded.
The grinded corn is sent to the burner via pneu-
matic conveyor. The combustor is a fluidized bed
type, where the corn burns without the addition of
oil.

The combustion is complete, and the combustion
gases are very clean. The gases after combustion
are mixed with ambient air in order to match the
requested temperature in the dryer.

The burner works like traditional burners with oil,
in an automatic way, without request of manual in-
tervention during the drying process.

The drying time with corn as a fuel is equivalent to
that corresponding to the use of diesel fuel.

The burner can work with corn or with oil, and dur-
ing the drying process the user can switch from
corn to oil and vice versa.

No ashes or residual of combustion are produced,
so the burner does not require special cleaning or
maintenance compared with the traditional oil
burners.

Advantages of the ENERGYMAIS
system vs. traditional oil burners:

1. Monetary savings of 50% with respect of drying
with oil

2. Fuel (corn) easy to find and to store, since it is
often produced within the farm

3. Low quality corn is suitable for use as a fuel in
the burner
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