essiccatol a riciclo
super fast



essiccatoi a riciclo super fast:

L'essiccazione del riso negli essiccatoi tradizionali richiede mediamente un tempo di circa 1 ora per estrarre
mezzo punto di umidita. Pertanto, in condizioni standard di umidita dell’aria e del prodotto, per essiccare una
partita di riso dal 24% al 12% di umidita, e quindi per togliere 12 punti, occorrono circa 24 ore.

La ditta CO.M..GE., dopo aver rilevato il marchio PAVESI, storico costruttore di essiccatoi particolarmente
apprezzati per il riso, ha effettuato ricerche e sperimentazioni rivolte alla realizzazione di un essiccatoio
particolarmente veloce, allo scopo di ottenere una macchina che riesca ad essiccare il riso in tempi
decisamente ridotti rispetto ai normali.

Il risultato, dopo alcuni anni di lavoro e di esperimenti, € il modello SUPER FAST.

Questo modello € in grado di essiccare il riso con una velocita di essiccazione all’incirca DOPPIA* rispetto ai
tradizionali essiccatoi, con i seguenti tre vantaggi:

» Essiccazione ad alta velocita = fino ad 1 punto di umidita all’'ora* = estrazione di 12 punti di umidita in 12
ore anziché in 24 ore, senza pregiudicare la qualita del prodotto finale, in quanto I'essiccazione viene
ottenuta con temperature dell’aria relativamente basse (45° — 50° C). Conseguente risparmio di tempo,
combustibile, elettricita. Ma soprattutto possibilita di raddoppiare la produzione.

» Essiccazione a bassa temperatura = possibilita di essiccare a 40° C senza aumentare di molto i tempi di
essiccazione = possibilita di migliorare la resa del prodotto.

» Ottimizzazione del processo di essiccazione = si ottiene mixando opportunamente i due vantaggi
precedenti a seconda delle esigenze dell’utilizzatore, poiché la macchina &€ completamente gestita da
computer, e quindi tutti i parametri di regolazione sono facilmente controllabili.

Si pud quindi ottenere, a seconda delle proprie esigenze:

» la massima velocita di essiccazione (per il contoterzista o il centro di essiccazione)
» |a miglior resa (prodotto da seme)

» |'ottimizzazione dei due valori secondo le proprie esperienze.

Particolare attenzione & stata poi messa nella progettazione dello scambiatore di calore, nella realizzazione
dei corpi essiccanti, nel percorso dell’aria ed in tutti i particolari costruttivi allo scopo di ottenere la massima
efficienza della macchina, riuscendo ad ottenere dei consumi specifici particolarmente bassi.

* la velocita di essiccazione ¢ influenzata dalle condizioni ambientali (temperatura ed umidita dell’aria esterna) e dalle condizioni
del prodotto da essiccare (qualita, pulizia, umidita, condizioni di raccolta, ecc.)

GAMMA ESSICCATOI SUPER FAST:

LUNGHEZZE m. | 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00
6,00 - 7,00 - 8,00

LARGHEZZE m. | 2,00 - 2,40
ALTEZZE m. | modulari da 6,80
a 11,50
CAPACITA mc. | da 14 a 136
CAPACITA ton. | RISO da 8 a 75
CAPACITA ton. | MAIS da 10 a 95
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